
デジタル計量器付      
   ロボッターネクスト  
        ＲＸＬ－３－Ｓ 型 

＜型  式＞ 

ＲＸＬ-３-Ｓ（非防爆仕様）  

＜本体仕様＞ 

荷  重        ３００㎏ 

前輪内⼱        ６５０㎜ 

全  ⼱        ８５０㎜ 

全  高       １１６０㎜ 

全  ⻑       １０９０㎜ 

ペダル折りたたみ時全⻑ ９８０㎜ 

リフト量       １７㎜／回 

⾜踏操作⼒        ２５kg 

前  輪        φ２５０ゴム 

後  輪            φ１５０ゴム 

自  重         ８２kg 

＜指示計仕様＞ 

最⼤秤量        ３００kg 

最小表示            0.2kg 

電源     単２乾電池６本 

    （又はAC-100Vｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用） 
注意 取引証明には使用出来ません。 

 
【本社･大阪営業所】大阪府箕面市稲６－１０－１ 〒５６２－００１５ 
          TEL０７２－７２９－２１２１ FAX０７２－７２８－３４３９ 
【東京営業所】   東京都杉並区荻窪４－２８－１１ﾂｲﾝﾋ゙ ﾙ中田102 〒１６７－００５１ 
          TEL０３－３３９３－７１１１ FAX０３－３３９３－７１００ 
【埼玉営業所】     埼玉県深谷市小前田下松６５１－４ 〒３６９－１２４６ 
          TEL０４８－５７９－１６１６ FAX０４８－５８４－６９６９ 
【千葉営業所】     千葉県佐倉市六崎１６１７－５ 〒２８５－０８１２ 
          TEL０４３－４８６－０１７７ FAX０４３－４８６－０２２３ 
【名古屋営業所】     愛知県長久手市菖蒲池１１１８ 〒４８０－１１１５ 
          TEL０５６１－６３－２４３３ FAX０５６１－６３－２４３５ 
【岡山営業所】      岡山県笠岡市みの越６番地 〒７１４－０００６ 
          TEL０８６５－６３－７１３２ FAX０８６５－６３－７１３４ 

  オプション「データロガー」で              

   計量データをパソコンへ楽々転送      

http://www.osaka-taiyu.co.jp 

「データロガー」で 記憶 → 保存 →  パソコンへ転送 

RS-232C基盤が必要です。 

データロガー 移動時（カバー付） 

    USB接続ポートが必要です。 

指示計 

  指示計 AD-4406A 

（張り付け⽤強⼒テープ付） 

計量データの履歴管理をパソコンで 

（キャップ付） 
あと付けも出来ます。 

指示計 AD-4406A付のロボッター 

 接続時 

専⽤ホルダー 

指示計に接続の際は 

パソコンに接続の際は 

指示計、USBから電源供給を受け 

〈取付例〉 

専用ソフトは不要です。 
データはCSVファイルにて 

カバー 

オプション 

等をご購入いただいている場合は 

（パレット型もございます。） 
写真はＲＸＬ－３－Ｓ型 
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